


ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Метод печати прямая термопечать 

Скорость печати. мм/сек 220 

Область печати, мм (точек) 72 (576) 

Количество колонок (при печати 48 

стандартным шрифтом). шт 

Тип бумаги термобумага 

Ширина ленты. мм 80 

Толщина ленты. мкм 60-90

Наружный диаметр рулона не более 80 

Количество секций 16 

Количество кассиров 30 

Разрядность денежных регистров 12 

Разрядность операционных 4 

регистров 

Количество налоговых ставок 6 

Интерфейсы RS-232. USB. Ethernet. Wi-Fi 

Электропитание ККТ через сетевой адаптер от сети 
переменного тока частотой 50-
60Гц. напряжением 220-2408 

Максимальная потребляемая не более 60 

мощность ККТ, Вт 

Выходные параметры сетевого 24 В. 2,5А 

а даптера 

Масса. кг не более 1.3 

Габариты. мм 145х195х148 (ШхГхВ) 

Системные требования к ПК мя операционная система не 

работы с ККТ ниже Windows 7, три порта 

USB. один порт Ethernet 

(опционально), один СОМ-порт 

+7 (3842) 35-93-43, 35-95-50
zakaz@kolta-kkt.ru 




